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Offre une large plage de travail (1,35 - 27 Nm.) permettant aux
techniciens de travailler sur un plus grand nombre
d'applications

Grace a la téte a fixation rapide, la douille est maintenu en
place et peut étre facilement déverrouillée en appuyant sur un
bouton

La fonction de serrage angulaire multiaxiale Snap-on® offre un
haut degré de précision, méme dans une position courbée.
MAG COMP mesure et compense les variations de la distance
de réaction dues a I'angle de flexion de la clé dynamométrique
Téte a cliquet felxible de 15° avec 80 dents pour un équilibre
optimal de la force et la réduction de I'angle de rotation de
seulement 4,5° permettent au technicien de travailler dans des
endroits plus étroits

Les caractéristiques standard de 'ATECH comprennent deux
LED progressives, un écran LCD rétroéclairé, quatre modes
d'avertissement (LED, LCD, vibreur, sonore), un indicateur de
niveau de batterie et d'autres fonctions personnalisables
TechAngle® permet a l'utilisateur de serrer puis d'orienter les
fixations sans retirer la clé dynamométrique du boulon ou de
I'écrou

6 unités de mesure (ft-Ib, in-lb, Nm., Kg-cm, dNm. et angle)
Précision du couple : 2% a droite et +3% a gauche, 20-100%
de la pleine échelle

Précision angulaire : +1% de la lecture, +1° @ vitesse angulaire
>10°/Sec

Rendez-vous sur Snap-on.eu pour plus d'informations Page

Clé dynamomeétrique électronique
TechAngle® 1/4" avec téte flexible
a fixation rapide

Numeéro d'article: ATECH1FQS240

Clé dynamomeétrique électronique TechAngle® 1/4" avec téte flexible
a fixation rapide (1,35 - 27 Nm.)

Marque Snap-on
Catégorie HandTools
Couleur Rouge/chromé
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