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Edition limitée exclusive avec un logo commémorant le 105e
anniversaire

Large plage de couple de 6,8 a 169,5 Nm pour une grande
variété d'applications

Construction robuste

Demande de brevet : Compensation gyroscopique multi-axes
pour une précision maximale

Mesure et compense les variations de course de réaction dues
a l'angle de la clé dynamométrique

Clé a cliquet a 80 dents pour une puissance optimale et un
angle de travail minimal de seulement 4,5°. Grace a sa
longueur réduite et a sa petite course, elle est idéale pour les
espaces restreints.

Rendez-vous sur Snap-on.eu pour plus d'informations Page

Cle dynamomeétrique éelectronique
3/8" Edition 105 ans

Numéro d'article: ATECH2F125VA5

Clé dynamométrique électronique 3/8" Edition 105 ans avec rotation
angulaire et téte a cliquet flexible (6,8 - 169,5 Nm.)

Marque Snap-on
Catégorie HandTools
Couleur Power bleu

Caractéristiques ATECH standard : double indicateur LED,
écran LCD rétroéclairé, quatre modes d'alerte (LED, écran,
vibration, son), six unités de mesure, 10 préréglages, couple +
angle, boutons a profil bas, protection contre les coupures de
courant, compteur de cycles, indicateur de batterie et diverses
fonctions réglables

La téte a cliquet renforcée est congue avec une masse d'acier
supplémentaire et un ajustement extrémement précis entre la
téte et la poignée pour une durabilité optimale et un jeu minimal
Téte réglable jusqu'a 15°

Une petite ouverture entre la téte du cliquet et la poignée
empéche tout coincement

Précision : 20 & 100 % de I'échelle 2 % dans le sens horaire,

+3 % dans le sens antihoraire ; 4 a 19 % de I'échelle +4 % dans
les deux sens
Précision de +1 % et +1° entre 10 et 180°

www.snap-on.eu



