
Digitale High Definition video-
inspectiecamera met 5,5 mm. "dual
view" camera
Artikelnummer: BK5700

Digitale High Definition video-inspectiecamera met 5,5 mm. "dual
view" camera

Merk Snap-on

Categorie Diagnostics

Kleur -

Scan de QR code om naar de
product pagina te gaan.

Gebruiksvriendelijk bediening via een 109 mm. (4,3")

touchscreen met hoge resolutie

De 5,5 mm. camera levert gedetailleerde beelden in echte HD-

kwaliteit (1.280x720) voor optimale diagnose

Het gebruik kan worden uitgebreid met optionele HD-camera's

zoals de 3,8 mm. camera voor gebruik op gloeibougies van

dieselvoertuigen

Krachtige quad-core processor voor video's met hoge resolutie

Biedt de mogelijkheid om foto's en video's op te nemen (16GB

SD-kaart)

Snel opladen van de Li-ion accu's is gegarandeerd via de USB-

C-interface (oplaadtijd ca. 2,5 uur)

Met zijn robuuste ontwerp, kristalheldere beelden en

ongeëvenaarde veelzijdigheid is de BK5700 onmisbaar in elke

werkplaats

Robuuste standaard

Inclusief een 230V-oplaadadapter, een USB-C naar USB-A-

stroomkabel en een nylon opbergtas
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