Koppelbereik: 680 - 2.700 Nm.

Uitgangssnelheid 13 RPM

Moment en hoekverdraaiing in één sleutel

18 Volt, 5,0 Ah accu voor een krachtig vermogen; automatische
bediening met twee snelheden voor snel aflopen en nauwkeurig
eindkoppel

Levert koppel met een nauwkeurigheid van +/- 3%;
applicatieresultaten opslaan voor maximaal 12 verschillende
gebruikers; auditmodus voert controles uit op vooraf
aangedraaide bouten

Secundaire "veilig-om-start"-trigger houdt de vinger uit de buurt
van knelpunten bij het opstarten; zodra de koppelvergroter
draait, kan de gebruiker zijn handen verplaatsen

Intelligente bout/moer detectietechnologie meet continu de bout
of moer tijdens het aandraaien en remt indien nodig dynamisch
af om te voorkomen dat het koppel wordt overschreden
Tweerichtingscommunicatie via Bluetooth® of USB-kabel
streamt live aanhaalgegevens of kan tot 3.000 metingen
worden gedownload voor tracking- of auditdoeleinden; Inclusief
pc-software

De nieuwe CTM is ontworpen om uitstekende prestaties te
leveren en tegelijkertijd het traditionele oververhittingsprobleem
van op accu werkende gereedschappen te minimaliseren.
Onder dezelfde omstandigheden zal de CTM blijven werken
terwijl de meeste concurrenten moeten worden gestopt om af te
koelen
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18 Volt 1"-3/4" Heavy-Duty accu
koppelvergroter met digitale
momentsleutel in één machine

Artikelnummer: CTM2000

18 Volt 1"-3/4" Heavy-Duty accu koppelvergroter met digitale
momentsleutel in één machine (2.700 Nm.)
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